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SPOINER AUTOMATYGZNY

Spoiner jest prz n mechanicznym, pozwalajgcym na rownoczesng aplikacje optymalnej

loSci masy szpac w\ox',ej oraz taém/ do DM\/ gipsc

/«)fka't(,)m)we[ —niezaleznie od tego, czy

spoinowanie \,',y'korwy‘.:’ar'e SZyD Ko CzZy vV volno. To wszechstronne nar pAS] dzie zapewni precyzy|r

tatwa aplikacje na taczeniach poziomych, pionowych, a takze w .'/ezx'me“,t'7wch naroznikach

Spoiner automatyczny Level 5 pozwoli Ci zwiekszy¢ wydajnosc i jako wszelkich

wykonczen ptyt gipsowo-kartonowych poprzez btys e natozenie masy szpachlowej

Q
[N

tasmy za jednym pociggnieciem.

Pielegnacja i czyszczenie produktu
trzymywanie narzedzi w czystosci oraz dobrym stanie technicznym jest konieczne do
osiggnigcia Hi‘;J\'/\WeJ jakosci wykonczen przy kazdej pracy. Ponizej przedstawiamy kilk

wskazowek, ktére pomoga utrzymac narzedzia Level 5 w doskonatym stanie

- Nie nalezy dopuszczac do zasychan

a masy szpachlowej na urzadzeniu

- Narzedzia nalezy zamoczyc¢ w pojemniku z :t7vsta woda, jezeli w ciggu dnia
wystepuja krotkie przerwy w trakcie ich uzytkowan

Po zakonczonej pracy urzadzenie nalezy doktadnie wyczyscic.

- Po zdjeciu pokrywy, nalezy uzy¢ weza lub myjki cisnieniowej, aby zmyc¢ pozostatosci
masy szpachlowej z urzadzenia.

Po doktadnym wyczyszczeniu i wyptukaniu urzadzania, nalezy pokry¢ wszystkie czesci

smarem. Do smarowania i konserwacji zalecamy stosowanie lekkiego oleju maszynowego,
jak np. Uniwersalny srodek olejowy 3-IN-ONE. NIE NALEZY UZYWAC SMAROW
SILIKONOWYCH LUB INNYCH SMAROW W SPRAYU JAK WD-40°, gdyz moga

miec one negatywny wptyw na elementy gumowe.

#Numer Produkt
4-760 Spoiner automatyczny

118 Abbie Avenue, Kansas City, KS66103 | +48530501030 | www.level5tools.com



LEVELS

level5tools.com

INSTRUKCIA

Napetnianie spoinera
Odwroc¢ urzadzenie w pozycji gorg do dotu, umieszczajac zawor napetniajgcy w koncowce
7tgcza wygietego do pompy typu ,S”. Jezeli zawor bedzie przeciekac podczas napetniania,
nalezy wyczysci¢ zarowno zawor, jak i koncowke ztgcza. Upewnij sie, ze dzwignia zasuwy na
napedzie sprzegta ktowego jest zé

liety i zablokowany

gnieta (okragty dysk jest wcis
w jednym miejscu). Jezeli zawor ten jest otwarty, nie bedzie mozna napetic spoinera. Nie
nalezy przepetniac urzadzania. Podczas napetniania s

poinera za pomocg pompy, przytrzymaj
palce wewnatrz konca rury i zatrzymaj napetnianie w momencie, gdy ttok dotknie palcow.
J
Srubokretem na zawor napetniajgcy. Zamocuj tasme taczeniowag w szczelinie prowadzace)

Jezeli urzadzenie zostanie przypadkowo przepetnione, nalezy obnizy¢ ciSnienie naciska

w taki sposob, aby naturalny skret tasmy podazat za kotem napedowym podczas
wydostawania sie na zewnatrz. Otworz zasuwe (okragty dysk powinien wyskoczyc)

i przekre¢ klucz pokretta napedu zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, do momentu
az z urzadzenia rownoczesnie zacznie sie wydobywac taSma oraz masa szpachlowa.

Uwaga: pompa oraz ztgcze wygiete typu ,S" do pompy sq przeznaczone do stosowania ze
spoinerem | sg sprzedawane oddzielnie

Spoiny ptaskie

Przyt6z urzadzenie do poczatku tgczenia, rownolegle do podtogi i lekko ponad nia.
Rozprowadz kilka centymetrow tasmy i masy szpachlowej przekrecajac klucz po stronie
zebatki napedowej. Docisnij gtowice do podtoza i przeciggnij maszyne wzdtuz taczenia,
Kierujgc sie ku gorze. Zatrzymaj urzadzenie i odetnij tasme, kiedy gtowica znajduje sie na
wysokosci ok. 8-10 cm od sufitu (konca tgczenia). Ponownie przekrec klucz napedu, aby
wydobyc kilka centymetrow tasmy i masy szpachlowej i rozpocznij spoinowanie nastepnego
ptaskiego taczenia.

Spoiny narozne
Rozpocznij w taczeniach naroznych sufitu przecinajac katy gtowica narzedzia. Kota musza

poruszac sie w linii prostej swobodnie sie obracajac. Docisnij koto zaginajace tasme, aby
prawidtowo zamocowac tasme w naroznikach. Nalezy unikac skrecenia tasmy i nie dociskac
kota zaginajacego zbyt mocno, aby nie doprowadzi¢ do zbyt mocnego naciggniecia tasmy.
Zatrzymaj urzadzenie i odetnij tasme, kiedy gtowica znajduje sie na wysokosci ok. 8-10 cm
od konica taczenia.

Szpachlowanie spoin

Po zaaplikowaniu tasmy na spoiny za pomocag automatycznego spoinera, uzyj 8” noza
szpachlowego i mocno docisnij tasme w miejscu ptaskich taczen usuwajac nadmiar masy
szpachlowej. Upewnij sie, ze pod tasSma pozostata wystarczajaca ilo$¢ masy szpachlowej,
aby zapewni¢ dobrg przyczepnosé tasmy do podtoza. Czas pomiedzy natozeniem |
docisnieciem tasmy nie moze byc¢ zbyt dtugi, gdyz moze to spowodowac zaschniecie masy.
szpachlowej, utrudniajac tym samym réwnomierne jej rozprowadzenie, prawidtowe docisnie-
cie tasmy oraz usuniecie nadmiaru masy szpachlowej.  Dociskanie tasmy nozem
szpachlowym nalezy rozpoczac na wysokosci ok. 20-25 cm od konca tgczenia. Zapewni to
prawidtowe zakotwiczenie tasmy, zapobiegajac jej rozcigganiu lub przesunieciu. Nastepnie
nalezy przeciggna¢ néz szpachlowy w przeciwnym Kierunku kierujac sie od gory spoiny. ku
dotowi, aby wyeliminowac ryzyko wyboczenia rozciggnietej tasmy.
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#Numer Produkt
4-701 7" Aplikator naroznikéw
4-702 8" Aplikator naroznikéw

|
r
#Numer Produkt J
4-732 2.5” Narzedzie do wykonczen naroznikéw
4-733 3" Narzedzie do wykonczen naroznikow
4-734 3.5" Narzedzie do wykonczen naroznikow

VELS

APLIKATOR I NARZEDZIE
DO WYKORCZEN NAROZNIKOW

Narzedzie do wykonczen naroznikow
Narzedzie do wykonczen naroznikow jest uzywane po watku naroznym w celu usuniecia

nadmiaru masy szpachlowej w naroznikach wewnetrznych. Jest ono réwniez uzywane
w potaczeniu z aplikatorem naroznikow, dzieki czemu na ten sam naroznik wewnetrzny jest
naktadana warstwa nawierzchniowa masy szpachlowej. Ramy sprezynowe réwnomiernie
rozprowadzaja nadmiar masy szpachlowej po obu stronach pod katem 90°. Narzedzie
dostepne w nastepujacych rozmiarach: 2 4", 3" oraz 3 4"

Aplikator naroznikow

Aplikator naroznikow uzywany jest z narzedziem do wykonczen naroznikow w celu rozprow-
adzenia warstwy nawierzchniowej masy szpachlowe] w wewnetrznych naroznikach. Aplika-
tor naroznikow jest mocowany do metalowe] koncowki stozkowej i napetniany masa
szpachlowg za pomoca zaworu napetniajagcego. Poprzez wywieranie nacisku na tylng
Scianke gtowicy aplikatora, masa szpachlowa wyptywa przez gtowice katowa, a jej odpow-
ednia ilos¢

zostaje rownomiernie rozprowadzona po obu stronach naroznika jednoczesnie.

Pielegnacja i czyszczenie produktu

Utrzymywanie narzedzi w czystosci oraz dobrym stanie technicznym jest konieczne do
osiggniecia najwyzej jakosci wykonczen przy kazdej pracy. Ponizej przedstawiamy kilka
wskazowek, ktére pomoga utrzymac narzedzia Level 5 w doskonatym stanie:

- Nie nalezy dopuszczac do zasychania masy szpachlowej na urzgdzeniu

- Narzedzia nalezy zamoczy¢ w pojemniku z czystg woda, jezeli w ciggu dnia
wystepuja krotkie przerwy w trakcie ich uzytkowania.

- Po zakonczonej pracy urzadzenie nalezy doktadnie wyczyscic.

- Po doktadnym wyczyszczeniu i wyptukaniu urzadzania, nalezy pokry¢ wszystkie czesci
smarem. Do smarowania i konserwadji zalecamy stosowanie lekkiego oleju maszynowego,
jak np. Uniwersalny srodek olejowy 3-IN-ONE. NIE NALEZY UZYWAC SMAROW
SILIKONOWYCH LUB INNYCH SMAROW W SPRAYU JAK WD-40°, gdyz moga
mie¢ one negatywny wptyw na elementy gumowe.
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Przygotowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Wszystkie ptyty gipsowo-kartonowe powinny byc stabilnie zamocowane, a wszelkie wystajace
Sruby lub gwozdzie musza zostac zagtebione w powierzchni ptyty przed przystapieniem do
wykonczen. Szczeliny wieksze niz 30 mm powinny zosta¢ wypetnione za pomoca
szybkoschnacej masy szpachlowej i wyrdwnane z powierzchnig ptyty gipsowo-kartonowej.
Pamietaj, ze przed uzyciem narzedzia do wykonczen i aplikatora naroznikéw nalezy
bezwzglednie naprawi¢ wszelkie uszkodzenia powstate na powierzchni phyt.

Napetnianie aplikatora naroznikéw

Napetnij aplikator naroznikow uzywajac pompy i nasadki dyszy napetniajacej. Mocno
docisnij nasadke dyszy napetniajacej, znajdujacej sie w podstawie aplikatora, do dyszy
napetniacza i pompuj mase szpachlowa do pojemnika, do momentu az tylna scianka aplikatora
zostanie docisnieta do ogranicznikow.

Wygtadzenie spoin naroznych

Po uzyciu watka naroznego, aby osadzi¢ tasme w naroznikach, nalezy uzyc teleskopt
z narzedziem do wykonczen naroznikow aby usungc nadmiar masy szpachlowej z naroznika.
Podczas przeciggania gtowicy katowej wzdtuz spoiny nalezy zastosowac lekki docisk. Do
wygtadzenia spoin naroznych standardowo zaleca sie uzycie narzedzia do wykonczen
naroznikow w rozmiarze 2 2" lub 3" W miejscach, gdzie trzy katy wewnetrzne spotykajg sie

w jednym narozniku, nalezy usung¢ nadmiar masy szpachlowej uzywajac szpachelki.

Wykonczenie spoin naroznych

Po wyschnieciu poprzednich warstw, natéz nawierzchniowag warstwe masy szpachlowej
w naroznikach wewnetrznych uzywajac narzedzia do wykonczen w rozmiarze 3" lub 3 2"
zamocowanego do aplikatora naroznikoéw w rozmiarze 7” lub 8”. Po wyschnieciu materiatu
sprawdz naroznik i usun wszelkie niedoskonatosci. Po napetnieniu aplikatora naroznikow
i przymocowaniu go do narzedzia do wykonczen naroznikéw, przeciagnij gtowice wzdtuz
spoiny, zatrzymujac sie w odlegtosci ok. 90 cm od konca tgczenia. Umies¢ gtowice urzadzenia
w niewykonczonym rogu i przeciagnij ja w kierunku juz wykonczonej czesci, dbajac o to, aby
warstwa nawierzchniowa byta gtadka po obu stronach naroznika.

Level5Tools.com
aKuUpu w Na
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#Numer Produkt

4-764 7" Flat Box

4-765 10” Flat Box I
4-766 12" Flat Box

4-767 7" MEGA Flat Box

4-768 10" MEGA Flat Box

4-769 127 MEGA Flat Box

\
#Numer Produkt ¥
471 34" Przedtuzka Flat Box
4-712 42" Przedtuzka Flat Box
4-740 54" Przedtuzka Flat Box
4742 72" Przedtuzka Flat Box
4-782 32" Przedtuzka regulowana Flat Box
4-781 42" Przedtuzka regulowana Flat Box
42780 62" Prrediuzka regulowana Flat Box
4759 78\ Rrzedtuzka regulowana Flat Box

LEVELS

FLAT BOX | MEGA BOX

Flat Box i Mega Box to urzadzenia, ktorych zadaniem jest rownomierne rozprowadzenie
kolejnej warstwy masy szpachlowej na uprzednio zespoinowane tasma ptaskie tgczenia Scian
i sufitow. Ostrze urzadzenia jest elastyczne, dzieki czemu zapewnia odpowiednig aplikacje
masy szpachlowej, rowniez w miejscu taczenia sie scian i sufitu — bez wzgledu na to, czy
naktadana jest pierwsza warstwa wyrownujgca, czy ostatnia warstwa nawierzchniowa.
Urzadzenie dostepne jest w rozmiarze standardowym oraz w wersji mega, kiéra moze
pomiescic o 50% wiecej masy szpachlowej niz wersja standardowa.

7" (178mm): Pierwsza warstwa
10" (254mm): Wypetnienie i wykonczenie

12" (305mm): Warstwa nawierzchniowa

Wszystkie urzadzenia typu Flat Box mogg byc¢ uzywane z jedna z naszych standardowych
raczek, dostepnych w nastepujgcych dtugosciach: 34", 42", 54" 72". Oferujemy rowniez cztery
rozmiary regulowanych teleskopow, o nastepujgcych zakresach dtugosci: 23-32", 30-42",
40-62"148-78".

Pielegnacja i czyszczenie produktu
Utrzymywanie narzedzi w czystosci oraz dobrym stanie technicznym jest konieczne do
osiggniecia najwyzej jakosci wykonczen przy kazdej pracy. Ponize] przedstawiamy kilka
wskazowek, ktére pomoga utrzymac narzedzia Level 5 w doskonatym stanie:

- Nie nalezy dopuszczac do zasychania masy szpachlowej na urzadzeniu

- Narzedzia nalezy zamoczyc¢ w pojemniku z czystg woda, jezeli w ciggu dnia
wystepujg krotkie przerwy w trakcie ich uzytkowania.

- Po zakonczonej pracy urzadzenie nalezy doktadnie wyczyscic.

- Po doktadnym wyczyszczeniu i wyptukaniu urzadzania, nalezy pokry¢ wszystkie czesci

smarem. Do smarowania i konserwacji zalecamy stosowanie lekkiego oleju maszynowego,
jak np. Uniwersalny $rodek olejowy 3-IN-ONE. NIE NALEZY UZYWAC SMAROW
SILIKONOWYCH LUB INNYCH SMAROW W SPRAYU JAK WD-40°, gdyz moga
mie¢ one negatywny wptyw na elementy gumowe.
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Przygotowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Wszystkie ptyty gipsowo-kartonowe powinny byc stabilnie zamocowane, a wszelkie wystajgce

Sruby lub gwozdzie musza zosta¢ zagtebione w powierzchni ptyty przed przystapieniem do
wykonczen. Szczeliny wieksze niz 30 mm powinny zosta¢ wypetnione za pomoca
szybkoschnacej masy szpachlowej i wyréwnane z powierzchnia ptyty gipsowo-kartonowe).
Pamietaj, ze przed uzyciem Flat Boxa nalezy bezwzglednie naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
powstate na powierzchni ptyt

Napetnianie Flat Boxa

Napetnij Flat Box uzywajgc pompy i adaptera dyszy napetiajacej

Umiesc wylewke w otworze znajdujacym sie w przednie] czesci pojemnika i pompuj mase
szpachlowa do pojemnika, poruszajgc nim, aby doktadnie wypetnic przestrzen wewnatrz
urzgdzenia masa szpachlowa. Moze byc¢ konieczne potrzasniecie pojemnikiem, w celu
upewnienia sie, ze wszystkie przestrzenie wewnatrz Flat Boxa zostaty wypetnione. llos¢
rozprowadzanej masy szpachlowej jest kontrolowana za pomocg regulowanego systemu

napinania ostrza — im wieksza liczba, tym ciensza warstwa masy szpachlowej.

Pierwsza warstwa — opcjonalnie

Po wyschnieciu tasmy spou’u.}@ceJ, natoz warstwe masy szpachlowej za pomoca Flat Boxa
v rozmiarze 7" lub 10". Zadaniem tej warstwy jest catkowite pokrycie spoiny, zatem ostrze
powinno zosta¢ ustawione na warto$¢ pomiedzy O i 2. Zablokuj dZzwignie i zacznij od gornej

czesci +@c7e lia. \Jastep'\e zwolnij dzwignie i dociskaj podczas p\7esw/ar\< r7@d7er a
w dot, rozprowadzajac gtadka i rownomierng warstwe masy szpachlowej. Zatrzymaj sie
wysokosci ok. 90 cm od podtogi. Zablokuj dZzwignie i umiesc¢ urzadzenie na dole +qg7e lia.
Docisnij i przesun w gore. Gdy dotrzesz do momentu, w ktérym rozpoczyna sie uprzednio
\atozony odcinek zablokuj rgczke 1 ptynnie przeciggnij gtowice urzadzenia po Scianie,
odrywajac gtowice od powierzchni w taki sposob, aby nie powstaty zadne nieréwnosci.

Druga warstwa — Warstwa wyrownujaca
0 wyschnieciu pierwszej warstwy, natdz druga warstwe masy szpachlowej uzywajac Flat
Boxa w rozmiarze 10". Powtdérz procedure opisang powyzej w sekcji ,Pierwsza Warstwa”.

Trzecia warstwa — Warstwa nawierzchniowa

Kiedy druga (lub pierwsza) warstwa wyschnie, natéz trzecig i ostatnig warstwe masy
szpachlowej uzywajac Flat Boxa w rozmiarze 12". Ostrze powinno byc¢ ustawione w przedziale
pomiedzy 35, co umozliwi natozenie cienkiej i rownomiernej warstwy, ktorej zadaniem jest
pokrycie obu poprzednich warstw. W tym celu powtorz procedure opisang powyzej w sekdji
,Pierwsza Warstwa’.

Jezeli konieczne jest wykonanie tgczen w miejscu potgezenia dwoch przecietych koncow
ptyt, natdéz tasme spoinujaca w zwykty sposob z wykorzystaniem spainera, a nastepnie
osadz jg za pomoca szpachelki. Po wyschnigciu tasmy, natoz warstwe. masy: szpachlowej

z obu stron taczenia uzywajac Flat Boxa w rozmiarze 7' lub 10% Po wyschniecit-warstway
natozonej bo obu stronach, natdz warstwe masy szpachlowej nasrodku, Upewniajac sie ze
tasSma zostata catkowicie pokryta. Kiedy srodkowa warstwa: wyschnie; natoz warstwe‘ ‘
nawierzchniowag wzdtuz - Srodkowej . czesci «tgczenia tzywajac w. tym ce\u Flat Boxa S
w rozmiarze 12", zgodnie z procedurg opisang w powyzej RN
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masy S7pﬁ]Ch owej stanowi H’V[%g’ﬁ]‘f'q C

systemu spoinowania za pomoca

tasm. Stosuje sie ja w celu napetnienia wszystkich urzadzen wykorzystujgcych mase
_ ) szpachlowa, zarébwno z wykorzystaniem wygietego ztgcza do pompy typu ,S”, jak i adaptera

do napetniania. Dtugie ramie zapewnia lepsze dziatanie mechanizmu dzwigni, utatwie

; napetmianie L,\’76}_d7eﬂ a. Pompa zostata zaprojektowana tak SpOSOb, apy z m]'./GSC@ mozna

ja byto stosowac z kazdym standardowym wymiarem wiader z masg szpachlowa.

#Numer Produkt Pielegnacja i czyszczenie produktu
4-771 Pompa do

masy szpachlowe] CAieciA P Ak OEeT kA ReTed A Asdel ArAc ; ctaviamy lilles
4714 Ztacze typu *S” osiggniecia najwyzej jakosci wykonczen przy kazdej pracy. Ponizej przedstawiamy kilka
4-715 Adapter do wskazowek, ktore pomogg utrzymac narzedzia Level 5 w doskonatym stanie:

napetniania

Utrzymywanie narzedzi w czystosci oraz dobrym stanie technicznym jest konieczne do

- Nie nalezy dopuszczac do zasychania masy szpachlowej na urzadzeniu

- Narzedzia nalezy zamoczy¢ w pojemniku z czystg woda, jezeli w ciagu dnia
wystepuja krotkie przerwy w trakcie ich uzytkowania

- Po zakonczonej pracy urzadzenie nalezy doktadnie wyczyscic.

- Po doktadnym wyczyszczeniu | wyptukaniu urzadzania, nalezy pokry¢ wszystkie czesci
smarem. Do smarowania i konserwadji zalecamy stosowanie lekkiego oleju maszynowego,
jak np. Uniwersalny srodek olejowy 3-IN-ONE. NIE NALEZY UZYWAC SMAROW
SILIKONOWYCH LUB INNYCH SMAROW W SPRAYU JAK WD-40°, gcy7 moga
mie¢ one negatywny wptyw na elementy gumowe.
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Umies¢ pompe w wiadrze z masa szpachlowg i pompuj do momentu az masa zacznie
przeptywac przez pompe. W niektérych przypadkach moze byc¢ konieczne wykonanie
rozruchu pompy przy pomocy czystej wody przed rozpoczeciem pompowania masy
szpachlowe]. Po wptynieciu masy szpachlowej do pompy, nalezy napetic urzgdzenie
poprzez wykonywanie ptynnych i réwnomiernych ruchéw pompujgcych, do chwili az urzadze-

nie bedzie petne. Podczas napetniania spoinera automatycznego, przytrzymaj palce
wewnatrz konca rury spoinera i przestan pompowac, gdy poczujesz ze ttok dotyka opusz-
kow palcow. Zapobiegnie to uszkodzeniu kabla spoinera. Uwazaj, aby nie dopusci¢ do
sytuacji, w ktérej poziom masy szpachlowej znajdowatby sie ponizej poziomu rury, poniewaz
bedzie to skutkowato powstaniem poduszki powietrznej wewnatrz pompy, co w konse-
kwencji spowoduje problemy podczas napetniania lub negatywnie wptynie na wydajnosc
urzadzen podczas uzytkowania.

Ztacze do pompy typu “S”
Ztacze do pompy typu “S” wykorzystywane jest w celu napetnienia spoinera automatycznego.
Zamontuj ztacze scisle dociskajac je do dyszy wylotowej pompy. Upewnij sie, ze pomiedzy

kotnierzem ztgcza do pompy typu ,S™ a pompa znajduje sie podktadka uszczelniajgc
unikngc wyciekéw w punkcie przytaczenia.

Adapter do napetniania

Adapter do napetniania jest wykorzystywany do napetniania urzgdzen do spoinowania
gtadzia, aplikatora naroznego oraz urzadzenia do aplikowania gtadzi na gwozdzie. Upewnij
sie, ze pomiedzy kotnierzem adaptera a pompa znajduje sie podktadka uszczelniajgca, aby
unikng¢ wyciekow w punkcie przytgczenia.
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TELESKOPY

Akcesoria przedtuzajgce - teleskopy
[eleskopy przedtuzajace Level 5 to najle

psza oferta na rynku, sg proste w uzytkowaniu

sprawiajg, ze praca na roznych wysokosciach przebiega szybko i bezproblemowo. Lekkie
teleskopy pozwalajg na szybkie i tatwe dostosowanie dtu gow i, zwiekszajgc wydajnosc pracy.
Wszystkie teleskopy i dotaczone do nich mocowania zostaty wyprodukowane z lekkiego

i wytrzymatego anodowanego aluminium, ktére zapewni wydajnosc¢, wygode i niezawodnosé,

ktérych potrzebujesz w miejscu pracy

Uniwersalny teleskop
W Level 5 zaprojektowalis

ny teleskopy w taki sposéb, aby z tatwoscig dato sie je potgczyc

ze wszystkimi rodzajami uchwytow poszczegodlnych urzadzen. To sprawia, ze mozesz
zaoszczedzic pienigdze ku;} JE(: tylko JEDEN teleskop ktory ber;z e kf)rﬂ;’)&lyf’)\ ny ze

ystkim
koncowkami Level 5. tatwe w demontazu sruby reczne sprawiaja, ymiana narzedzia

przebi ybko i tatwo.

Pielegnacja i czyszczenie produktu

trzymywanie narzedzi w czystosci oraz dobrym stanie technicznym jest konieczne do
osiggniecia HC;J\.'/\/T/EJ jakosci wykonczen przy kazdej pracy. Ponizej przedstawiamy kilka
wskazowek, ktére pomoga zachowac aplikator i narzedzie do wykonczen naroznikow Leve
5 w doskonatym stanie:

« Nie nalezy dopuszczac do zasychania masy szpachlowej na urzadzenil
| - Narzedzia nalezy zamoczyc w pc Jemn'\ku z czysta M'./o(,tq,‘fe?e i w ciggu dnia
\ wystepuja krotkie przerwy w trakcie ich uzytkowan
& - Po zakonczonej pracy urzadzenie nalezy doktadnie wyczyscic.
‘ -« Po doktadnym wyczyszczeniu i wyptukaniu urzadzania, nalezy pokry¢ wszystkie cz

smarem. Do smarowania | konserwadji zalecamy stosowanie lekkiego oleju maszynowego

A jak np. Uniwersalny srodek olejowy 3-IN-ONE. NIE NALEZY UZYWAC SMAROW
SR f SR LB A SILIKONOWYCH LUB INNYCH SMAROW W SPRAYU JAK WD-40°, qdly7 11
4781  Teleskop Flat Box 30"-42° amact IO g
4782  Teleskop Flat Box 237-32¢ miec one negatywny wptyw na elementy gumowe.

4-759 Teleskop Flat Box 48"-78"
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TWOJ DYSTRYBUTOR:

WYLACZNY IMPORTER NA POLSKE:
TABOR&OLEJNIK INC
Port Richmond Ave25
10302 Staten Island NY 10302
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